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Anlagen

Nr. | Bezeichnung

Ohne | Berechnungen von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser

Ohne | Ortliche Regendaten zur Bemessung

Ohne | Bemessung von Rickhalteraumen — Teilflache SOEH - RRB NORD

Ohne | Bemessung von Rulckhalteraumen — Teilflache Gemeingebrauch — RRB SUED
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1. Veranlassung

Mit der Umsetzung der Vorgaben im B-Plan verandert sich im Plangebiet die Versiegelung
der Oberflachen wesentlich. Es kommt bei jedem Niederschlagsereignis zu erheblichen
AbfluBkonzentrationen in der Stadtmitte. Die anfallen Abwassermengen mussen schadlos
dem Landschaftswasserhaushalt zugefiihrt werden.

Mit Schreiben vom 22. Marz 2023 aulert das Sachsische Landesamt fur Umwel,
Landwirtschaft und Geologie Bedenken hinsichtlich des Sachverhaltes Versickerung und
schlagt zur Ausraumung der Bedenken die ,Beachtung der fachlichen Anforderungen der
DWA-A 138° vor.

Desweiteren werden konkrete Baugrunduntersuchungen fur den Planungsraum zur
Feststellung der konkreten geologischen Verhaltnisse vorgeschlagen.

2. Vorliegende Unterlagen

[1]  Schreiben vom 22. Marz 2023
,4. Anderung des Bebauungsplans ,Stadtzentrum* der Stadt Bernsdorf — Vorentwurf
Januar 2023"
Séachsische Landesamt fiir Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Postfach 540137
01311 Dresden

[2]  Plan-Nr. 1 vom Januar 2023
,4. Anderung des Bebauungsplans ,Stadtzentrum* der Stadt Bernsdorf*
ISP Ingenieurbiro Stadtplanung Diecke
Am Schwarzgraben 13
04924 Bad Liebenwerda

[3]  Begrindung
,4. Anderung des Bebauungsplans ,Stadtzentrum* der Stadt Bernsdorf*
ISP Ingenieurbiiro Stadtplanung Diecke
Am Schwarzgraben 13
04924 Bad Liebenwerda
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[4]  Geotechnischer Bericht vom 22. Dezember 2021
,Projekt Neubau Supermarkt, Discounter und Kompetenzzentrum, Am Ankerplatz 2,
02994 Bernsdorf*
Ingenieurblro fur Bautberwachung Fischer GmbH
Bahnhofstralte 13a
15926 Luckau

3. Hydrologische Einordnung des Betrachtungsraumes
3.1. Topografie und Hydrografie

Das Areal des Planungsgebietes liegt ostlich der B 97.

Es wird durch den Saxoniagraben (Schmelzteichgraben) in zwei nahezu gleichgroRe
Teilflachen geteilt.

Das Gelande fallt von Nord und Sid um ca. 3,50 m bzw. 3,00 m zum Grabeneinschnitt ein.
3.2. Niederschlagswerte

Die geltenden Niederschlagswerte auf Basis des aktuellen KOSTRA-DWD 2020 fir das
Bebauungsgebiet sind dem Rasterfeld Spalte 200, Zeile 130 zu entnehmen (Anlage 1).

Fiir das Ereignis mit einjahriger Uberschreitungshaufigkeit und 15 Minuten Dauer betragen
die Ansatze

risq) = 114,4 I/s*ha bzw. hN = 10,3 mm.

Fur das Bemessungsereignis zur Dimensionierung der Versickerungs- oder
Retentionsanlagen mit fiinfiahriger Uberschreitungshaufigkeit und 15 Minuten Dauer ist bei
der Bemessung der Ansatz

r1s5 = 190,0 I/s*ha bzw. hN = 17,1 mm zu verwenden.
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3.3. Gewasserbestand

Im Planungsgebiet verlauft der Saxoniagraben (Schmelzteichgraben). Der Grabenabschnitt
ist nicht eingedeicht.

Auf der Westseite durchfliet das Gewésser aullerhalb des Planungsraumes in einem
wesentlich eingeengten Gerinne ein privates Gartengrundstiick und anschlieend den
DurchlaB unter der B 97 (Ernst-Thalmann-Stral3e).

Ebenfalls auRerhalb des Planungsgebietes befindet sich auf der Ostseite der Durchlal® durch
den ehemaligen Bahndamm. Hinter dem Bahndamm befindet sich eine ausgedehnte
Wiesenflache. Auf Grund der offensichtlich extensiven Nutzung dieses Areals bietet sich die
Flache als potentielle Uberflutungsflache bei Ereignissen, die das Bemessungsereignis
uberschreiten, fur den vorhandenen Vorfluter an.

3.4. Grundwasserstande

Die Grundwasserverhaltnisse wurden im Zuge der Baugrunderkundung zum Zeitpunkt der
Aufschlisse (Dezember 2021) erkundet. Im Gutachten wird ein zu erwartender
Grundwasserstand von 1,00 bis 1,50 m unter GOK (ca. 145,00 mDHHN) angegeben.

Es sind oberflachennahe Grundwasserstande festgestellt worden. Der Einbau technischer
Versickerungsanlagen Rigolen etc. ist technisch mdglich. Der erforderliche Mindestabstand
zum hochsten anzunehmenden Grundwasserstand ist lediglich bei auBerst flach
ausgebildeten technischen Versickerungsanlagen maglich.

3.5. Durchlassigkeitsverhaltnisse

Der Baugrund aus Auffillungen und bestehenden Schichten ist sehr inhomogen. Im
Baugrundgutachten sind kf-Werte von 1,0 « 10-%4 bis 1,0 « 10-* m/s ausgewiesen.

Eine Versickerung ist im Planungsraum auf Grund der schlechten Durchlassigkeitswerte nicht
maglich.
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4. Niederschlagswasserbeseitigung

Pramisse fur die Niederschlagswasserbeseitigung ist die Notwendigkeit, anfallenden
Niederschlag, moglichst am Ort des Anfalles wieder durch Versickerung dem
Landschaftswasserhaushalt zuzufthren.

Die Versickerung von anfallendem Niederschlag verlauft wesentlich langsamer als der
Oberflachenabflu® bzw. die Ableitung des Niederschlagswasserabflusses tiber Kanale.

Aus diesem Grund sind entsprechende technische Konstruktionen erforderlich, die eine
Ruckhaltung und die langsamere Versickerung ermoglichen.

Versickerungsanlagen mussen grundsatzlich mindestens einen Meter Abstand zum hochsten
Grundwasserstand (HGW) haben. Beim Einbau von Versickerungsanlagen in den
bebaubaren Flachen muR stets darauf geachtet werden, daR eine frostsichere Uberbauung
geman Regeln der Technik gewahrleistet werden kann.

Die Randbedingungen zur Versickerung von Niederschlagswasser
in irgendeiner Form sind im Planungsraum wegen der schlechten
Durchlassigkeit nicht gegeben.

Fur anfallendes Niederschlagswasser von den neu herzurichtenden Flachen mufl im Zuge
der Umsetzung der geplanten Bebauung eine schadlose Ableitung vorgesehen werden.

Hierzu eignet sich die Regenruckhaltung mit gedrosselter Ableitung in das vorhandene
FlieRgewasser.
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4.1. Regenrlckhaltung gemal DWA-A 117

Im unbebauten Zustand stromt anfallender Niederschlag von den unversiegelten und nicht
kanalisierten Flachen im freien Gefalle dem Saxoniagraben (Schmelzteichgraben) zu.

Unter der Annahme, dal} die partielle Versickerung und die Verdunstung aus
Wasseransammlungen in den unversiegelten Flachen nicht signifikant sind, wird der gesamte
AbfluB von der Flache des Planungsraumes bisher als Oberflachenabfluf® in den
vorhandenen Vorfluter schadlos abgeleitet.

Der entsprechende ZufluR hat im unbebauten Zustand des Planungsraumes bisher nicht zu
Uberflutungsereignissen gefiihrt.

4.1.1. Flachenbilanz

Die Flache des Planungsraumes betragt 24.285 gm und ist nach dem vorliegenden Entwurf
zur folgenden Nutzung vorgesehen:

Tabelle 1 - Zusammenstellung aller Flachen

Bezeichnung | Flache | bebaubar | bebaut
[am] [%] [am]

Plangebiet 24.285,00

SOEH 12.058,00 90,00] 10.852,20

Gemeinbedarf | 5.003,00 80,00| 4.502,70

Verkehrsflache| 540,00 60,00 486,00

Spielplatz 5.232,00

Abstandsgrin | 1.246,00

Wasserflache 206,00
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4.1.2. Bestimmung der zulassigen Drosselwassermenge

Fur den unversiegelten Bestand der Gesamtflache des B-Plan-Gebietes wird ein
AbfluBbeiwert von W = 0,1 fir ,Garten, Wiesen und Kulturland, flaches Gelande* angesetzt.

Der Abflull von der Flache zur Vorflut betragt dann im Bemessungsereignis
Qr155) = 155) * W * Ages = 190,0 I/seha « 0,1 + 2,4285 ha = 46,14 I/s.

Die ermittelte Wassermenge flie3t dem Saxoniagraben (Schmelzteichgraben) bisher beim
Bemessungsereignis zu und wird tber den Vorfluter schadlos abgeleitet.

Damit ist der AbfluBwert definiert, der als sicher zu bewaltigenden Menge auch in Folge der
geplanten Bebauung abgeleitet werden kann.

In Folge der Umsetzung der Bebauung andert sich der Versiegelungsgrad auf einem Teil der
Flachen mafRgeblich.

Tabelle 2 - bebaubare Flachen

Bezeichnung | Flache | bebaubar | bebaut
[gm] [%] [gm]
SOEH 12.058,00 90,00| 10.852,20
Gemeinbedarf | 5.003,00 80,00| 4.502,70
Verkehrsflache 540,00 60,00 486,00
Summe 17.601,00 15.840,90

Von den, nach Umsetzung der Bebauung, unversiegelten Flachen flieRt der anfallende
Niederschlag im Bemessungsereignis weiterhin schadlos zum Saxoniagraben
(Schmelzteichgraben) ab.

Die zulassige Drosselwassermenge ergibt sich Uber die bebaubare Flache. Es wird ein
Abflullbeiwert von W = 0,1 flr den unversiegelten Zustand bericksichtigt.

Auf dieser Flache ergibt sich ein AbfluB zum Schmelzteichgraben von

Qr15(5) =TI15(5) ® W e Apebaut = 190,0 I/seha 0,1 + 1,584 ha = 30,096 I/s = 30,1 I/s.
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Der errechnete AbfluR von 30,1 I/s ist als DrosselabfluB fur die zu
errichtenden Ruckhalteanlagen gemaR DWA-A 117 zu
berucksichtigen.

Fur den Abschlag von Niederschlagswasser in den Vorfluter mul} den geplanten,

bebaubaren Flachen nérdlich und sldlich des Grabens ein AbfluBanteil gemaR Flachengrolie

zugeordnet werden. Der Anteil der Verkehrsflache wird zu gleichen Teilen auf die, nordlich
des Grabens und auf die sudlich des Grabens, befindliche Flache aufgeteilt.

Somit ergibt sich fur die Teilflache SOEH eine Grofie von = 11.095 gm. Der Faktor fur die
anteilige Einleitmenge nach Riickhaltung betragt

11.095 gm + 15.841 gm = 0,70.

Fur die Teilflache Gemeinbedarf betragt die gerundete FlachengroRRe der bebaubaren Flache
4.746 gm. Es ergibt sich ein Faktor zur Bestimmung der zulassigen Einleitmenge von
gerundet

4,746 qm + 15.841 gm = 0,30.

Die Riickhaltung fur das Gebiet SOEH (RRB NORD) muR so groR
dimensioniert werden, daB im Bemessungsereignis maximal
gerundet 21 I/s in die Vorflut abgeschlagen werden.

Die Einleitmenge in den Saxoniagraben (Schmelzteichgraben) aus
dem Flachenbereich Gemeingebrauch (RRB SUED) ist auf gerundet
9 I/s zu beschranken.
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4.1.3. Uberschlagige Bestimmung des Retentionsvolumens

In den vorstehenden Erlauterungen wurde herausgearbeitet, daB zur Niederschlagswasser-
entsorgung eine Retention mit gedrosseltem Abschlag in die Vorflut erforderlich ist.

Fur die Teilflachen nordlich des Grabens wurde fir die
Riickhalteanlage RRB NORD ein erforderliches Ruckhaltevolumen
von 241 cbm uberschlagig ermittelt.

In der Uberschlagsrechnung wurde beispielhaft ein offenes Erdbecken von 1,50 m Tiefe mit
einer Sohlflache von 55,00 auf 2,00 m und Boschungsneigungen von 1:1,5 berlcksichtigt. Es

ergibt sich ein konstruktives Beckenvolumen von 251 cbm. Der Einstau im Becken wurde auf
1,20 m gesetzt.

Sudlich des Saxoniagrabens (Schmelzteichgraben) befindet sich die bebaubare Flache fiir
den Gemeingebrauch.

\\MYCLOUD-430254\Public\IBN_aktiv\16_Eichstaedt\168_FMZ_Bermsdorf\Dokumente\Fachbeitrag_WW\_0_IBN_FB_WW_a.docx
Letzte Speicherung: 16.08.2023 16:48



Ingenieurbiro Niegel

n
I b I | Hydrologie, Wasserwirtschaft,
und Tiefbau
Auftraggeber: Besitzunternehmen Frank & Petra Eichstadt GmbH & Co.KG

Vorhaben: Fachbeitrag Wasserwirtschaft Niederschlagswasserbeseitigung 4. Anderung des Bebauungsplans ,Stadtzentrum* der Stadt
Bernsdorf

Seite 12 von 14

Das RRB SUED muB ein Mindestvolumen von 103 cbm haben.

Die konstruktive GrolRe des gewahlten Rechteckbeckens mit geneigten Boschungen von
1:1,5 betragt 120 com. Die Beckensohle hat eine Flache von B/L=2,00/25,00 m. Die
Beckentiefe betragt 1,50 m. Der maximale Stauspiegel liegt bei 1,20 m Uber der
Beckensohle.

5. Vorschlag zur Erganzung der Festsetzungen

Aus wasserwirtschaftlicher Sicht sind folgende erganzende Festsetzungen erforderlich:

Fur den Bereich nordlich des Saxoniagrabens
(Schmelzteichgraben) Sonderflache fur Einzelhandel ist eine
Riickhaltung mit einem spezifischen Speichervolumen von 218
cbm/ha herzustellen.

Die Einleitemenge in die Vorflut wird auf 21 I/s beschrankt.

Fur den Bereich sudlich des Saxoniagrabens (Schmelzteichgraben)
Flache fur den Gemeingebrauch ist eine Ruickhaltung mit einem
spezifischen Speichervolumen von 217 cbm/ha herzustellen.

Die Einleitemenge in die Vorflut wird auf 9 I/s beschrankt.
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